
材質：ポリウレタン
耐熱温度：100℃
サイズ：70×110×29ｍｍ
生産国：日本
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不織布の摩耗試験
異物混入対策スポンジ

の不織布 従来品不織布

摩耗率
7％

摩耗率
33％

※ 自社試験：一定荷重をかけた不織布をステンレスメッシュ面に押しつけ、一定数
　 　　　　　擦りつけた後、重量を測定し変化を測定。

D-500 ピンク
(CD:4130050394)

D-501 ブルー
(CD:4130050395)

D-502 イエロー
(CD:4130050396)

キクロンプロ 異物混入対策スポンジ 小キクロンプロ 異物混入対策スポンジ 小
【新商品】 ２０２３年１１月１日 発売

研磨粒子入り不織布やコゲ落しは、磨く機能で表面のこびり付きを落とし
ますが、器物にもキズをつけます。

樹脂研磨粒子でキズリスクを抑えながら、汚れを落とす。
耐摩耗性が高く長持ちの不織布で、ちぎれた場合も発見しやすい青色。

異物混入対策スポンジ 小
D-500・D-501・D-502

そのスポンジ
正しく使えていますか？

※お届け地域により送料をご負担いただく場合があります。

Mail：hop-communica@hopporen.co.jp

お問合せは、弊社営業担当もしくはメールにてお願い致します。

https://www.hopporen.co.jp/
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